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Introduction

L'équilibreur Pro Balancer 1015 est un outil simple et facile a utiliser qui automatise les
taches d'équilibrage de I'hélice.

L'équilibreur posséde un canal d'acquisition de données et fournit un processus
d'équilibrage automatique avec un mode d'entrée minimale. L'entrée de tachymeétre est
capable d'acquérir des signaux de régime jusqu'a un maximum de 6000 RPM.

L'entrée de vibration est calibré pour accepter un signal provenant du capteur de vibration.
L'outil Pro Balancer 1015 est congu pour permettre a tous les mécaniciens d'effectuer un
équilibrage d'hélice sur pratiquement n'importe quel type appareil, Avion, ULM.

Le processus d'équilibrage automatique permet en suivant les instructions a I'écran, étape st
par étape, tout en exigeant trés peu d'information ou d'action du mécanicien.

Globalement, le modéle 1015 Pro Balancer est congu comme une unité bon marché,

légeére et portable avec précision et facilité d'utilisation.

Les chapitres suivants de ce manuel explique I'utilisation de I'appareil.

)

Bouton de mise sous tension

Bouton Redémarrer,

Il est utilisé pour redémarrer I'équilibreur. |l mettra fin a la tache en cours et reviendra a
I'écran de démarrage pour un nouvel équilibrage.

Les dix touches numériques (0 a 9) sont utilisés pour entrer des valeurs numériques dans
I'équilibreur. Ces touches seront utilisés lors de la saisie de Puissance moteur (HP),
régime hélice (RPM), poids en gramme, et degrés.




[image: image2.jpg]Touche validation, est utilisé pour accepter toutes les informations sur I'écran et de
permet de progresser a I'étape suivante. Cette touche sera utilisée lorsqu'on vous
demande de "Continuer" ou de répondre "Oui" ou "Non".

Touche X, elle est utilisé quand une réponse négative est nécessaire pour répondre a une
question posée par |'equ|l|breur Pour par exemple si vous étes invité a "Reprendre des

et que vous utiliser les données existantes sans reprise
vous devez appuyer sur la touche X pour nier "Reprendre données".

(&)Y

Touche 3 fleches, elles sont utilisées pour naviguer dans I'écran d'affichage. La fléche de
gauche permet de supprimer des caractéres a partir d'une entrée. Chaque pression sur la
fleche gauche permet de supprimer un seul caractére dans les données du champ de
saisie. Les touches fléchées Haut et Bas feront un cycle de la cellule active. Chaque fois
que la touche fléche vers le bas est enfoncée, le champ actif se déplace vers le champ
suivant a son tour.

Touche décimal,

elle est utilisé pour placer un nombre décimal telles que 98,6 g.




[image: image3.jpg]Le PhotoTach est un capteur optique & courte portée utilisé pour I'acquisition des
données de régime et d'angle de positionnement (°). Sa plage de réglage par rapport a la
cible (bande réfléchissante) est de 365 cm a 548 cm.
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Le disque rapporteur d’hélice se trouve sur le CD-ROM qui contient le manuel de
I'utilisateur pour le Pro Balancer.

Vous pouvez I'imprimer ou faire des copies afin de redimensionner ce rapporteur.
Le rapporteur est congu pour mesurer les angles de I'hélice. Comme lillustre la figure
ci-dessus, le rapporteur est divisée en deux cercles. Chaque cercle a une icone
représentant un capteur de vibration, une fléche et onze numéros. L'icone du capteur de
vibration est le point d'alignement, et les fleches indiquent la sens de rotation de I'hélice.
Le cercle contient 35 tirets. Chaque tiret représente environ 10 degrés. Les chiffres sont
repérés tous les 30 degrés. Pour utiliser le rapporteur d’hélice suivez les étapes ci-
dessous.

AVERTISSEMENT
Toujours s'assurer que les magnétos sont coupés avant de manipuler I'hélice.

1. Tourner I'hélice de telle sorte que le ruban réfléchissant soit aligné avec le récepteur




[image: image4.jpg]PhotoTach.
2. Avec I'hélice dans cette position, et face a I'hélice, positionner le disque ci-dessus
(rapporteur d'angle) au centre.

Alignez l'icéne de capteur de vibrations avec le capteur de vibration fixé sur le moteur.

3. Choisir une fleche qui est orientée dans le méme sens que le sens de rotation de
I'hélice.

4, Lire les valeurs qui augmentent au sens opposé de rotation sur le cercle correspondant.
si

nécessaires, interpoler des valeurs entre les angles marqués pour trouver 'angle désiré.

Le support du capteur d'angle est en acier inoxydable, il est destiné a étre monté
directement sur un boulon du carter moteur Ruban réfléchissant

La bande réfléchissante fournie avec le kit d'équilibrage de I'hélice est utilisé en tant que
déclencheur pour le tachymétre PhotoTach, afin de générer une impulsion par tour et
permettre le calcul de régime et d'équilibrage.

La bande réfléchissante a été choisi en raison de son excellente qualité de réflexion et de

dans des itions de i variées. Le choix d'un ruban adhésif
de qualité inférieure des lectures étre ou des il ions inexacts.
Enter HP et RPM

Dans cet écran, saisissez la puissance du moteur et la vitesse de rotation de I'hélice a
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vous effectuez I'équilibrage.

Engine HP : puissance nominale du moteur.

Appuyez sur la touche v pour passer au champ suivant.

Balance RPM : Entrer le régime de rotation de I'hélice, nous recommandons un régime
faible. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche v pour continuer.

Remove all trim weights install cables, and reflective tape. To
press v/
Retirer tous les poids précédemment installés sur I'hélice

Installer le capteur de vibration, le Photo Tach, les cables et la bande réfléchissante.
Utilisez cet écran pour installer et aligner le PhotoTach et la bande réfléchissante.
Acheminer et fixer les cébles correctement afin de travailler en toute sécurité.

Appuyez sur le bouton v/




[image: image6.jpg]Vérification des cables

L'équilibreur affiche le message ci-dessus alors qu'il effectue un test sur les deux cables.
Si le test est ok, I'équilibreur va passer a I'étape suivante. L'équilibreur va continuer a
effectuer ce test en arriére-plan pendant le travail d'équilibrage.

Chagque fois qu'un probléme est détecté dans les cables, un messages d'erreur
apparaitra.

Démarrer le moteur
Vous avez 90 pour le dé du moteur.





[image: image7.jpg]Lorsque I'équilibreur détecte I'hélice tournant a 25 RPM ou plus, I'équilibreur passe a
I'écran suivant.

Faite chauffer le moteur au ralenti

Quand le signal tachymétrique est reconnu, I'écran suivant affichera le message "Lorsque
le moteur est & température et pression normale, validez en appuyant v pour continuer le
travail.

NOTE
Un moteur froid peut ne pas générer toues les vibrations et 'équilibrage peut étre faussés.

Une fois le moteur & température, I'écran suivant affichera le message "Avancez pour
équilibrage au régime, RPM XXXX», ci-dessus.

Ala place des X sera le régime que vous avez entré précédemment entré.

Accélérer le moteur au régime souhaité, lorsque la valeur est moins de 20% de la vitesse
de rotation d'équili désigné, le Pro 1015 passera a l'écran suivant.





[image: image8.jpg]L'équilibreur affiche, comme illustré ci-dessus, le régime actuel et le message
«Stabilisation » ne pas bouger la commande des gaz.

Lorsque le régime de rotation est stabilisée et en moyenne a moins de 20% de
I'équilibrage désigné RPM, le Pro Balancer 1015 passera a I'écran suivant.

L'équilibreur I'écran ci-ds , eni des et
l'affichage du régime de rotation actuelle, la mesure des vibrations et le positionnement en
degré. L'équilibreur calculera en fonction de la vitesse de rotation, des vibrations, et des
lectures des degrés, jusqu'a ce qu'un moyenne exacte du déséquilibre est atteinte.
Lorsque cette étape est terminée, I'équilibreur passera a I'étape suivante.
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L'équilibreur va maintenant afficher I'état des vibrations, la valeur IPS et son emplacement
en degré. L'équilibreur affiche un résumé du niveau des vibrations sur la base des six
niveaux décrits ci-dessous.

NOTE
Ces conditions sont une interprétation des niveaux de vibration générales. =
C votre manuel d ien pour les niveaux de vibration acceptables.

Niveau Good Vibration

Pendant le processus d'équilibre, si la moyenne de niveau de vibration est au-dessous de
0,07 IPS, I'équilibreur affiche une message indiquant "Niveau Good Vibration a XXX".
Vous aurez la ibilité de "Rep! les ?0/N[v/ /X]". appuyez surla

touche . Appuyez sur la touche
actuelles.

afin de progresser vers une lecture des vibrations




[image: image10.jpg]Continuer I'équilibrage

Chagque fois que le niveau de vibration se situe dans la catégorie «Good», I'équilibreur
un «Contil a équilibrer ? O/ N [ / X] (ci-dessus).

Appuyez sur la touche v pour oui pour continuer de tenter d'améliorer I'équilibrage, ou

appuyez sur la touche pour accepter le niveau de vibration et suivez les instructions
ci-dessous pour le montage des poids.

Niveau de vibration
Cette indication indique que le niveau de vibration est entre 0,07 et 0,15 IPS. Equilibrer a
ce niveau fera diminuer le niveaux de vibrations. Ce niveau est un minimum acceptable.

Un message s'affiche, vous

O/N[v /X]". appuyer

la touche v pour oui ou sur la touche




[image: image11.jpg]Niveau de vibration légérement dur
Cette indication indique que le niveau de vibration est compris entre 0,15 et 0,25 IPS IPS.

A ce niveau le pilote peut ressentir les vibrations. L'équilibrage dynamique doit étre
poursuivit.

Un s'affiche O/N [/ /X]". appuyez sur la

touche ¢ pour oui, ou sur la touche

Niveau de vibration dur

Cette condition indique le niveau de vibration est compris entre 0,25 et 0,5 IPS. Un
fonctionnement prolongé a ce niveau pourrait provoquer une usure excessive des
composants. Le pilote peut trés bien ressentir les vibrations.

Un s'affiche les O/N[v /X]". appuyez sur la

touche v pour oui, ou sur la touche




[image: image12.jpg]Niveau de vibration trés dur
Cette condition indique le niveau de vibration est compris entre 0,5 et 1,0 IPS IPS. Ce
niveau de vibration pourrait causer des dommages a la cellule.

A ce niveau, I'hélice peut toujours étre équilibré i mais des
importantes de poids seront i Le pilote ira des vibrations dans le
tableau de bord, etc..

Réaliser un équilibrage statique de I'hélice.

Un s'affiche F les O/N[v /X]". appuyez sur la

p
touche v pour oui, ou sur la touche pour non.

Niveau de vibration dangereux
Cette indication indique que le niveau de vibration est supérieure a 1,0 IPS.




[image: image13.jpg]L'hélice doit étre démonté et équilibré en statique avant de procéder a un équilibre
dynamique. L'équilibreur ne permettra pas I'équilibrage si le niveau des vibrations est
supérieures a 1,0 IPS.

Dés que I'équilibreur détecte un niveaux de vibration supérieurs a 1,0 IPS, vous serez
invité a mettre le moteur au ralenti.

Lorsque le régime commence a baisser, I'équilibreur indiquera le niveau de vibration
Lorsque le moteur est au ralenti, il aura la possibilité de reprendre les données pour
confirmer la lecture élevé. appuyez sur la touche v clé pour le oui et le retour
Appuyez sur la touche pour non et passez a I'étape suivante.

Arréter
Aprés l'achévement de la phase d'acquisition des données, I'¢quilibreur vous invite a
arréter le moteur

Arrét moteur

Déplacez la manette vers le ralenti. Une fois que I'équilibreur détecte une baisse de
régime, il passe a I'écran suivant.




[image: image14.jpg]En attendant I'arrét du moteur
Dés que le régime a chuté en dessous de 100 tr/mn, I'écran suivant est affiché.

Solution proposée

L'équilibreur vous proposera une solution pour réduire le niveau des vibrations. La solution
pour le premier essai sera sur la base de la puissance du moteur et du niveau de
vibration.

Dans certains cas, ce poids de test peut effectivement faire augmenter le niveau des
vibrations.

Ce n'est pas inhabituel. Tant que la vibration ne permet pas d'obtenir un niveau
dangereux, l'équilibreur va corriger la suggestion de poids avant la prochaine course.

Si le niveau de vibration passe dans la catégorie dangereuse, I'équilibreur suggére une
installation alterative de poids comme indiqué ci-dessous. Pour cette raison, il est
extrémement important de bien saisir le poids réel et l'angle pour chaque solution.

Présentation de la solution
Dés l'équilibreur a détecté le moteur a I'arrét, il affichera un rappel pour éliminer toute
précédent poids. Ensuite I'¢quilibreur va afficher la solution d'équilibre suggéré.




[image: image15.jpg]Les exemples sont indiqués ci-dessus. L'écran de gauche apparait uniquement apres la
premiére manche et se limite au placement & un seul endroit.

L'écran sur la droite apparait & chaque exécution suivante et vous permettra de partager
les poids si nécessaire. appuyez sur la touche v

Placement d’un seul poids

Suite & I'écran ci-dessus, si vous choisissez d'installer le poids & un seul endroit, il vous
sera présenté avec un écran qui va vous permettre d'entrer le poids réel et son
emplacement.

surla de I'hélice qui correspond le mieux a la
suggestion et utiliser cet endroit pour positionner le poids. Aprés 1 premier essai,

I'équilibreur essaie seulement de mesurer la réponse de I'hélice.

Aprés l'installation du poids spécifique, il est important de faire correspondre le poids de
correction proposé aussi prés que possible de la vibration maximale. Utilisez les touches
pour naviguer entre les "g installés" Pos champs.

Utilisez le clavier pour entrer le poids réel installé "Installed g»

Utilisez le clavier pour entrer I'angle réel utilisés suivant "Instaled Pos".

Lorsque toutes les champs sont renseignés, utilisez la touche ' pour continuer.




[image: image16.jpg]Démarrer le moteur
L'équilibreur de nouveau afficher le "Attente démarrage du moteur" écran. Répétez le
processus d'équilibre jusqu'a ce que le niveau de vibration soit satisfaisant.

Placez les poids finaux
Lorsque le niveau de vibration final est accepté I'équilibreur vous invitera & installer les
poids finaux. La valeur ou les valeurs affichées se rapportent au poids placé au méme
endroit que les poids d'essai. si le poids doit étre déplace vers un emplacement
permanent sur le fileur, ces valeurs peuvent avoir besoin d'étre ajustée pour tout
changement de rayon. Consultez le Guide d'ACES a I'équilibrage de I'nélice ou

IS www.F .com pour des i { sur le nouveau calcul de poids.





[image: image17.jpg]Travail terminé
Des que les derniers poids sont installés et que la course de vérification est effectuée un
écran similaire & celui ci-dessus s'afficher.

Cet écran vous informe du niveau vibratoire final. Cet affichage restera tant que
l'alimentation du Pro Balancer en sera pas coupé.

Lorsque l'alimentation est rétablie, ili va un nouvel

Votre ensemble hélice, casserole, arbre moteur est équilibré.
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